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ROSETTE IN

013/..

rosace encastrable

Project

Type

Nota

Quantité

Date

Physique

Type d'usage

Type de fixation

Type d'ouverture
Dimensions d'ouverture
Profondeur d'installation
Dimensions luminaire
Type de ressorts

Type de fin

Indice de protection IP

Poids

Electrique

Intérieur

Plafond

Rond

@30 mm

45 mm

33 mm

S1-ressorts a torsion
M10

1P20

0,0232 kg
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ROSETTE IN

013/..

rosace encastrable

Couleurs
1 blanc brillant
11 gris métal

‘l) 13 bronze

{ | ) 14 alu satiné

{ | ) 16 laiton satin
™ blanc texture

‘ 2 noir mat

‘ 2M noir texture
\ 4 or brillant

0 5 inox 316

Options

P040/..
040/ pour cable max. 36,5 mm

9/..
PO39/ pour cable max. @6,5 mm

PO38/.. céable @3mm

acc. suspensions lumineuses - décharge de traction

acc. suspensions lumineuses - décharge de traction

acc. suspensions lumineuses - arrét de cable pour

Project
Type
Nota
Quantité

Date

013.1
013.11
013.13
013.14
013.16
013.1M
013.2
013.2M
013.4

013.5

STRAIN RELIEF -
TREKONTLASTING
STRAIN RELIEF -
TREKONTLASTING
STRAIN RELIEF -
TREKONTLASTING
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