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ROSETTE IN

101.10/..

Einbaurosette

Project
Type
Nota
Anzahl

Datum

Physisch

Anwendung Innen
Fixierungstyp Deckenleuchten
Art der Offnung Rund
Offnungsmale @80 mm
Einbautiefe 55 mm
Abmessungen Armatur @100 mm
Federtyp S1 - Springfedern
Endtyp M10
IP-Schutzart 1P20

Gewicht 0,1863 kg

Elektrisch
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Einbaurosette

Farben
1 weil glanzend
11 metallgrau

( l) 13 bronze

{ l 14 alu satiniert

{ ' ) 16 gold satiniert
™ weild textur

‘ 2 schwarz matt
‘ 2M schwarz textur

\ 4 gldnzend gold

Optionen
S2/.. Supplement - Set Blattfeder

P040/..
040/ Kabel max. 36,5 mm

PO39/.. Kabel max. @6,5 mm

PO38/.. Kabel @3mm

Zubehor fiir Pendelleuchten - Zugentlastung fir

Zubehor fiir Pendelleuchten - Zugentlastung fiir

Zubehor fiir Pendelleuchten - Zugentlastung fiir

101.10.1

101.10.11

101.10.13

101.10.14

101.10.16

101.10.1M

101.10.2

101.10.2M

101.10.4

SET FLAT SPRINGS
STRAIN RELIEF -
TREKONTLASTING
STRAIN RELIEF -
TREKONTLASTING
STRAIN RELIEF -
TREKONTLASTING
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