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ROZET VOOR OPBOUWSPOT
050/..
Aufbaubase für Aufbaustrahler

Physisch
Anwendung Innen

Fixierungstyp Deckenleuchten

Abmessungen Armatur ø80x55 mm

Endtyp M10

IP-Schutzart IP20

Gewicht 0,2383 kg

Elektrisch
Anschlussspannung ~230V

Leuchtenklasse I

LED-Treiber Einbegriffen

Dimmbar Nicht dimmbar

Auswechselbarkeit der
Vorschaltgeräte

Auswechselbare Vorschaltgeräte durch
einen Fachmann
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ROZET VOOR OPBOUWSPOT
050/..
Aufbaubase für Aufbaustrahler

Farben

14 alu satiniert 050.14

1M weiß textur 050.1M

2M schwarz textur 050.2M

Optionen

P040/..
Zubehör für Pendelleuchten - Zugentlastung für
Kabel max. Ø6,5 mm

STRAIN RELIEF -
TREKONTLASTING

P039/..
Zubehör für Pendelleuchten - Zugentlastung für
Kabel max. Ø6,5 mm

STRAIN RELIEF -
TREKONTLASTING

P038/..
Zubehör für Pendelleuchten - Zugentlastung für
Kabel Ø3mm

STRAIN RELIEF -
TREKONTLASTING
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