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Project

Type

Nota

Quantité

Date

FLUX INOX 316 Ø72
3370/..
spot encastrable

Répartition de la lumière

LED
Type de lampe Led

Quantité 1

Wattage 8,7W

Courant 500mA

Kelvin 2700K | 3000K | 4000K

Lumen 1145

CRI 90

Physique
Type d'usage Intérieur + extérieur

Type de fixation Plafond

Type d'ouverture Rond

Dimensions d'ouverture Ø72 mm

Profondeur d'installation 140 mm

Dimensions luminaire ø88x120 mm

Réflecteur ø50 mm

Type de ressorts S1 - ressorts à torsion

Indice de protection IP IP66

Réflecteur 40°

Poids 0,7200 kg

Électrique
Voltage de connexion ~230V

Classe de luminaire I

LED driver Inclus

Dimmable Pas variable

Interchangeabilité des
appareils de contrôle

Appareils de contrôle remplaçables par un
professionnel

Remplacement de la source
lumineuse

Source lumineuse remplaçable (LED
seulement ) par un professionnel
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Couleurs

31MX
blanc
texture

3370.31MX.WW | WW | WW | WW | WW | WW | NW |  NW |
NW |  NW |  NW |  NW |  WW | WW | NW |  CW |  NW |  WW | WW     
| WW | WW | WW | NW

32X
noir
texture

3370.32X.WW | WW | WW | WW | WW | WW | NW |  NW |  NW 
| NW |  NW |  NW |  WW | WW | NW |  CW |  NW |  WW | WW |      
WW | WW | WW | NW

33MX
brun
texture

3370.33MX.WW | WW | WW | WW | WW | WW | NW |  NW |
NW |  NW |  NW |  NW |  WW | WW | NW |  CW |  NW |  WW | WW     
| WW | WW | WW | NW

37X
gris
texture

3370.37X.WW | WW | WW | WW | WW | WW | NW |  NW |  NW 
| NW |  NW |  NW |  WW | WW | NW |  CW |  NW |  WW | WW |      
WW | WW | WW | NW

5 inox 316
3370.5.WW | WW | WW | WW | WW | WW | NW |  NW |  NW | 
NW |  NW |  NW |  WW | WW | NW |  CW |  NW |  WW | WW |     
WW | WW | WW | NW

5BB
inox 316
double
traité

3370.5BB.WW | WW | WW | WW | WW | WW | NW |  NW |  NW 
| NW |  NW |  NW |  WW | WW | NW |  CW |  NW |  WW | WW |      
WW | WW | WW | NW

Options
S2/.. supplément - paire de ressorts à lamelles SET FLAT SPRINGS
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