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NAOMI SET 3 XICATO

1826X3/..

Pendel m. Gelenk, Stange kirzbar
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Project
Type
Nota
Anzahl

Datum

LED
Lampenart
Anzahl
Watt
Strom
Kelvin
Lumen

CRI

Physisch
Anwendung
Fixierungstyp
Abmessungen Armatur
Basis

rod

Stange

Endtyp

IP-Schutzart

Gewicht

Elektrisch

Anschlussspannung
Leuchtenklasse
LED-Treiber

Dimmbar
Auswechselbarkeit der
Vorschaltgerate

Austauschbarkeit der
Lichtquelle

Energieeffizienz

Led

3

6,6W

500mA

2700K | 3000K
965

83

Innen

Hangelampe
9120x33 mm
L1200xB40xH50 mm
L800 mm

800 mm

B3 - Kugelgelenk
1P20

3,2600 kg

~230V

|
Einbegriffen
Led C

Auswechselbare Vorschaltgerate durch
einen Fachmann

Auswechselbare Lichtquelle (nur LED)
durch einen Fachmann
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NAOMI SET 3 XICATO

1826X3/..

Pendel m. Gelenk, Stange kiirzbar

Farben
‘l) 13 bronze
{ | | 14 alu satiniert

1M weild textur

23 dunkelbronze

schwarz textur

S

glédnzend gold

2000

~

chrom

Project
Type
Nota
Anzahl

Datum

1826X3.13.WW | NW
1826X3.14.WW | NW
1826X3.TM.WW | NW
1826X3.23.WW | NW
1826X3.2M.WW | NW
1826X3.4.WW | NW

1826X3.7.WW | NW
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