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cd/kim

C0-C180 -

C90 - C270

n=100%

LED

Type de lampe
Quantité
Wattage
Courant

Kelvin

Lumen

CRI

Physique

Type d'usage

Type de fixation

Type d'ouverture
Dimensions d'ouverture
Profondeur d'installation
Dimensions luminaire
Type de ressorts
Orientable

Indice de protection IP
Réflecteur

Poids

Electrique
Voltage de connexion
Classe de luminaire
LED driver

Dimmable

Interchangeabilité des
appareils de contrble

Remplacement de la source

lumineuse

Efficacité énergétique

Instructies aansluting

Led

8W
180mA
2000K
500

90

Intérieur

Plafond

Rond

@80 mm

80 mm

?#89x70 mm

S2 - ressorts a lames
Dans les deux plans
1P20

36°

0,3950 kg

~230V
Il
Inclus

LedC

Appareils de contréle remplagables par un
professionnel

Source lumineuse remplagable (LED
seulement ) par un professionnel
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Couleurs

1 blanc brillant
11 gris métal
‘l) 13 bronze
{ | ) 14 alu satiné
{ I ) 16 laiton satin
™ blanc texture
‘ 2 noir mat
‘ 21 rouille
‘ 23 bronze foncé
' 2M noir texture
\ 4 or brillant
¢

45 or dorée

Options

S1/.. supplément - paire de ressorts a torsion

666.10011.1.TW

666.10011.11.TW

666.10011.13.TW

666.10011.14.TW

666.10011.16.TW

666.10011.1TM.TW

666.10011.2.TW

666.10011.21.TW

666.10011.23.TW

666.10011.2M.TW

666.10011.4.TW

666.10011.45.TW
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