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opbouw plafondverlichting
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Project

Type
Nota
Aantal

Datum

LED
Lamptype
Aantal
Vermogen
Spanning
Kelvin
Lumen

CRI

Fysisch

Type gebruik

Type bevestiging
Afmetingen armatuur
Basis

Reflector
IP-beschermingsgraad
Reflector

Gewicht

Elektrisch

Aansluitspanning
Armatuurklasse

Dimbaar
Vervangbaarheid lichtbron

Energie efficiéntie

Energie efficiéntie
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Kleuren
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TM wit textuur
'l 29 zwart.-
goud in
‘ oM zwart
textuur
{I 45 zonnegoud

I 49 th - goud
in

1837C.T4A.NW | NW | NW | NW | NW | NW | WW | WW | WW |
WW | WW | ww
1837C.TM.NW | NW | NW | NW | NW | NW | WW | WW | WW
| WW | WW | WW
1837C.29.NW | NW | NW | NW | NW | NW | WW | WW | WW |
WW | WW | WW
1837C.2M.NW | NW | NW | NW | NW | NW | WW | WW | WW
| WW | WW | WW
1837C.AS.NW | NW | NW | NW | NW | NW | WW | WW | WW |
WW | WW | WW
1837C.49.NW | NW | NW | NW | NW | NW | WW | WW | WW |
WW | WW | WW
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