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Project

Type

Nota
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Date

MAESTRO
5003E.4/..
suspension

Répartition de la lumière

Ampoule
(Ampoule non incluse)

Lamp 1 ou Lamp 2

Type de lampe G125 A60

Socle de lampe E27 E27

Quantité 1 1

Wattage 8W 15W

Voltage 230V 8W

Physique
Type d'usage Intérieur

Type de fixation Suspendu

Dimensions luminaire ø45x60 mm

Câble 4000 mm

Type de fin Câble textile

Indice de protection IP IP20

Poids 0,3220 kg

Électrique
Voltage de connexion ~230V

Classe de luminaire I

Remplacement de la source
lumineuse

Source lumineuse remplaçable par le
consommateur
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Couleurs

13 bronze TX8 whisky 5003E.4.13.TX8

14 alu satiné TX11 alu grey 5003E.4.14.TX11

16 laiton satin TX4 gold 5003E.4.16.TX4

16 laiton satin TXM brass 5003E.4.16.TXM

1M blanc texture TX1 white 5003E.4.1M.TX1

23 bronze foncé TX23 brown 5003E.4.23.TX23

28 rosé TX8 whisky 5003E.4.28.TX8

28 rosé TXRK red copper 5003E.4.28.TXRK

2M noir texture TX2 black 5003E.4.2M.TX2

2M noir texture TX3 red 5003E.4.2M.TX3

4 or brillant TX4 gold 5003E.4.4.TX4

Options

P040/..
acc. suspensions lumineuses - décharge de traction
pour câble max. Ø6,5 mm

STRAIN RELIEF -
TREKONTLASTING
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