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SPINNER X AR70 GU10

1872.GU10/..

inbouw plafondverlichting
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Project

Type
Nota

Aantal

Datum

Lamp

(niet inbegrepen)

Lamptype
Lampvoet
Aantal

Vermogen

Spanning

Fysisch

Type gebruik

Type bevestiging
Type opening
Afmeting opening
Inbouwdiepte
Afmetingen armatuur
Type veer

Richtbaar
IP-beschermingsgraad

Gewicht

Elektrisch
Aansluitspanning
Armatuurklasse

Vervangbaarheid lichtbron

QPAR70
GU10

2

W
230V

Interieur
Plafond
Rechthoek
222x118 mm
117 mm
230x127x92 mm
IblS4

In beide vlakken
1P20

1,1300 kg

~230V
|

Vervangbare lichtbron door eindgebruiker
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Kleuren

{ 104  alu satijn - metaalgrijs

™ wit textuur

‘ 2 mat zwart
' I 214  zwart - alu
‘ 2M zwart textuur

Opties

1872A/.. plaasterkit 2 modules - vierkant

Project
Type
Nota
Aantal

Datum

1872.GU10.104
1872.GU10.1M
1872.GU10.2
1872.GU10.214

1872.GU10.2M

SPINNER X AR70 plasterkit
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