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SPINNER X AR70 GU10

1874.GU10/..

plafonnier encastrable
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Project

Type

Nota

Quantité

Date
Ampoule
(Ampoule non incluse)
Type de lampe QPAR70
Socle de lampe GU10
Quantité 4
Wattage W
Voltage 230V
Physique
Type d'usage Intérieur
Type de fixation Plafond
Type d'ouverture Rectangle
Dimensions d'ouverture 430x118 mm
Profondeur d'installation 117 mm
Dimensions luminaire 440x127x92 mm
Type de ressorts IblS4
Orientable Dans les deux plans
Indice de protection IP 1P20

Electrique
Voltage de connexion ~230V

Classe de luminaire |

Remplacement de la source Source lumineuse remplagable par le

lumineuse consommateur



@® psmlighting

100% Made in Belgium

Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

SPINNER X AR70 GU10

1874.GU10/..

plafonnier encastrable
Couleurs

{ 104  alusatiné - alu gris

™ blanc texture
@:
'I 214 noir-alu
‘ 2M

Options

noir mat

noir texture

1874A/.. kit a emplétrer 4 modules - carré

1874.GU10.104
1874.GU10.1M
1874.GU10.2
1874.GU10.214

1874.GU10.2M

SPINNER X AR70 plasterkit
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