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CAPUCINE XL
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Project
Type
Nota
Quantité

Date

LED
Type de lampe

Quantité
Wattage
Voltage
Kelvin
Lumen

CRI

Physique

Type d'usage

Type de fixation
Dimensions luminaire
Socle

Spot

Orientable

Indice de protection IP
Réflecteur

Poids

Electrique
Voltage de connexion
Classe de luminaire

Dimmable

Remplacement de la source

lumineuse

Efficacité énergétique

Led

4

9,5W

230V

2700K | 3000K
700

92

Intérieur

Plafond
400x85x210 mm
L375xB60xH30 mm
@55xH130 mm
Dans les deux plans
1P20

36°

1,5275 kg

~230V
|

LedC

Replaceable (LED only) light source by and
end user
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4539/..
plafonnier apparent
Couleurs
., 4539.1T4A.NW | WW | NW | WW | NW | WW | WW | NW | WW |
{ | 14 alu satiné
NW | WW | NW
‘ | ' laiton 4539.16.NW | WW | NW | WW | NW | WW | WW | NW | WW |
satin NW | WW | NW

blanc 4539.TM.NW | WW | NW | WW | NW | WW | WW | NW | WW |
texture NW | WW | NW
‘ noir 4539.2M.NW | WW | NW | WW | NW | WW | WW | NW | WW |
texture NW | WW | NW
4539.4ANW | WW | NW | WW | NW | WW | WW | NW | WW |

9 4 brillant
or brillan NW | WW | NW
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