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MERO PENDEL

1846.AC.300/..

suspension
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Project
Type
Nota
Quantité

Date

LED
Type de lampe

Quantité
Wattage
Voltage
Kelvin
Lumen

CRI

Physique

Type d'usage

Type de fixation
Dimensions luminaire
Cable

Type de fin

Indice de protection IP

Réflecteur

Electrique
Voltage de connexion
Classe de luminaire

Dimmable

Remplacement de la source

lumineuse

Efficacité énergétique

Led

1

9,5W

230V

2700K | 3000K
700

92

Intérieur
Suspendu
60x60x300 mm
1500 mm
Cable textile
1P20

36°

~230V
|

LedC

Replaceable (LED only) light source by and
end user
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MERO PENDEL
1846.AC.300/..
suspension
Couleurs
blanc .. 1846.AC.300.TM.TX1.NW | NW | NW | WW |
TX1 white
texture WW | WW | WW]|NW

mnoir  1846.AC.300.2M.TX2.NW | NW | NW | WW |
TX2blac
‘ texture \ ww | WW | WW | NW
1846.AC.300.45. TX4.NW | NW | NW | WW |

45 ordorée N\ TX4gold
‘l ordoree 9% ww | ww | ww | NW

Options

rosace apparent - avec arrét de céble pour 1 cable ROSETTE for textile

055B/..
/ textile cable
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