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Type
Nota
Aantal

Datum

cd
C0-C180 —— C90-C270

694 Im

LED
Lamptype
Aantal
Vermogen
Spanning
Kelvin
Lumen

CRI

Fysisch

Type gebruik

Type bevestiging
Type opening
Afmeting opening
Inbouwdiepte
Afmetingen armatuur
Type veer
IP-beschermingsgraad

Reflector

Elektrisch
Aansluitspanning
Armatuurklasse

Dimbaar

Vervangbaarheid lichtbron

Energie efficiéntie

Led

1

9,5W

230V

2700K | 3000K
700

92

Interieur + exterieur
Plafond

Rond

@72 mm

125 mm

88x88x105 mm

S1 - springveren
1P44
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Replaceable (LED only) light source by and

end user
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FLUX INOX 316 972

3177/..

inbouwspot

Kleuren

3177.3TMX.NW | NW | NW | NW | NW | NW | WW | WW |

31MXwit text
WITEXUIT ww | ww | ww | ww

‘ 39X zwart 3177.32X.NW | NW | NW | NW | NW | NW | WW | WW |
textuur WW | WW | WW | WW
‘ 33MX’[extuur 3177.33MX.NW | NW | NW | NW | NW | NW | WW | WW |
bruin WW | WW | WW | WW
grijs 3177.37X.NW | NW | NW | NW | NW | NW | WW | WW |
textuur WW | WW | WW | WW
0 5 INOX 316 3177.5.NW | NW [ NW | NW | NW | NW | WW | WW | WW |
WW | WW | WW
. 5BB inox 316 2x 3177.5BB.NW | NW | NW | NW | NW | NW | WW | WW |
beh. WW | WW | WW | WW
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