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Nota
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Datum

FRANKLIN
W1326/..
Wandleuchte für Aufbau

Lichtverteilung

LED
Lampenart Led

Anzahl 1

Watt 4,32W

Spannung 24V-DC

Kelvin 2700K | 3000K

Lumen 516

CRI 83

Physisch
Anwendung Außen

Fixierungstyp Decke oder Wand

Abmessungen Armatur 38x320x80 mm

IP-Schutzart IP54

Gewicht 1,5700 kg

Elektrisch
Anschlussspannung ~230V

Leuchtenklasse I

Trafotyp Mit Trafo

Dimmbar Nicht dimmbar

Auswechselbarkeit der
Vorschaltgeräte

Auswechselbare Vorschaltgeräte durch
einen Fachmann

Austauschbarkeit der
Lichtquelle

Nicht auswechselbare Lichtquelle

Energieeffizienz E
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Farben

31MXweiß textur
W1326.31MX.NW | WW | NW |  WW | NW |  WW | NW 
| WW | NW |  WW | WW | NW |  NW |  WW  

32X schwarz textur
W1326.32X.NW | WW | NW |  WW | NW |  WW | NW | 
WW | NW |  WW | WW | NW |  NW |  WW  

37X grau textur
W1326.37X.NW | WW | NW |  WW | NW |  WW | NW | 
WW | NW |  WW | WW | NW |  NW |  WW  

46X grau-braun
W1326.46X.NW | WW | NW |  WW | NW |  WW | NW | 
WW | NW |  WW | WW | NW |  NW |  WW  

5 Edelstahl 316
W1326.5.NW |  WW | NW |  WW | NW |  WW | NW |  
WW | NW |  WW | WW | NW |  NW |  WW  

5BB
Edelstahl 316
doppelt behandelt

W1326.5BB.NW | WW | NW |  WW | NW |  WW | NW | 
WW | NW |  WW | WW | NW |  NW |  WW  

64X schwarzgrau
W1326.64X.NW | WW | NW |  WW | NW |  WW | NW | 
WW | NW |  WW | WW | NW |  NW |  WW  
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