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Project

Type

Nota

Aantal

Datum

Ø80-82 EQUAL CLICK SYSTEM - 230V LEDMODULE
E-CLICKREF.ZXO/..
inbouwcassette

Lichtdistributie

LED
Lamptype Led

Aantal 1

Vermogen 10W

Spanning 230V

Kelvin 2700K | 3000K

Lumen 860

CRI 90

Fysisch
Type gebruik Interieur

Type bevestiging Plafond

Inbouwdiepte 147 mm

Afmetingen armatuur ø72x127 mm

Reflector Ø70 mm

IP-beschermingsgraad IP20

Reflector 30°

Elektrisch
Aansluitspanning ~230V

Armatuurklasse I

Dimbaar Led C

Vervangbaarheid lichtbron
Vervangbare lichtbron (enkel LED) door
installateur

Energie efficiëntie F

Energie efficiëntie G
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Kleuren

geen kleur E-CLICKREF.ZXO.WW | NW

Opties
E-
TUBE.140/..

Plafondlicht inbouwcassette ECS - rond - afzonderlijk te
bestellen

Ø80-82 ECS - BUILT
UP

E-
TUBE.165/..

Plafondlicht inbouwcassette ECS - rond - afzonderlijk te
bestellen

Ø80-82 ECS - BUILT
UP
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