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Project

Type

Nota

Quantité

Date

SHAKE METAL
5535.E27.LED/..
suspension

Répartition de la lumière

LED
Lamp 1 et Lamp 2

Type de lampe Ledmodule ST64

Quantité 1 1

Wattage 6W 10w

Voltage 230V 6W

Kelvin 2700K | 3000K

Lumen 630

CRI 90

Physique
Type d'usage Intérieur

Type de fixation Suspendu

Dimensions luminaire ø180x300 mm

Câble 1500 mm

Indice de protection IP IP20

Réflecteur 80°

Poids 1,6000 kg

Électrique
Voltage de connexion ~230V

Classe de luminaire I

Dimmable Led C

Remplacement de la source
lumineuse

Source lumineuse remplaçable (LED
seulement ) par un professionnel

Efficacité énergétique D
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Couleurs

14 alu satiné TX11 alu grey 5535.E27.LED.14.TX11.WW | NW

141alu - blanc TX1 white 5535.E27.LED.141.TX1.WW | NW

142alu - noir TX2 black 5535.E27.LED.142.TX2.WW | NW

16 laiton satin TXM brass 5535.E27.LED.16.TXM.WW | NW

162noir - or TX2 black 5535.E27.LED.162.TX2.WW | NW

162noir - or TXM brass 5535.E27.LED.162.TXM.WW | NW

1M blanc texture TX1 white 5535.E27.LED.1M.TX1.WW | NW

216noir - or TX2 black 5535.E27.LED.216.TX2.WW | NW

228noir - CR TX2 black 5535.E27.LED.228.TX2.WW | NW

28 rosé TXRKred copper 5535.E27.LED.28.TXRK.WW | NW

281CR - blanc TX1 white 5535.E27.LED.281.TX1.WW | NW

282CR - noir TX2 black 5535.E27.LED.282.TX2.WW | NW

29 noir - dorée int. TX2 black 5535.E27.LED.29.TX2.WW | NW

47 noir - blanc int. TX2 black 5535.E27.LED.47.TX2.WW | NW

49 blanc - dorée int. TX1 white 5535.E27.LED.49.TX1.WW | NW
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