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Project

Type

Nota

Quantité

Date

LED
Type de lampe

Quantité
Wattage
Courant
Kelvin
Lumen

CRI

Physique

Type d'usage

Type de fixation
Dimensions luminaire
Cable

Type de fin

Indice de protection IP

Réflecteur

Electrique
Courant de connection
Classe de luminaire

LED driver

Remplacement de la source
lumineuse

Efficacité énergétique

Led

1

58W

500mA

2700K | 3000K
555

90

Intérieur
Suspendu
40x40x150 mm
1500 mm
Cable textile
1P20

48°

=500mA
1l

Non inclus

Source lumineuse remplagable (LED
seulement ) par un professionnel

G
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FLAVIE PENDEL

3600.150/..

suspension
Couleurs

‘ 119 brun anodique \ TX33 mokka 3600.150.119.TX33.WW | NW

' 127 anodic combi \ TX33 mokka 3600.150.127.TX33.WW | NW

‘D 13M mat bronze \ TX43 zacht brons 3600.150.13M.TX43.WW | NW

{ | ) 14 alusatiné TX11alugrey  3600.150.14.TX11.WW | NW

{ | ) 16 laiton satin \ TX2 black 3600.150.16. TX2.WW | NW
1M blanc texture TX1 white 3600.150.TM.TX1.WW | NW

‘ 23 bronze foncé \ TX33 mokka 3600.150.23.TX33.WW | NW
‘.’ 230 ALU bronze foncé \ TX44 dark grey 3600.150.230.TX44.WW | NW
‘ 2M  noir texture N\, X2 black 3600.150.2M.TX2.WW | NW
' 47 noir - blanc int. \ TX2 black 3600.150.47.TX2.WW | NW

. 77 blanc - noir int. TX1 white 3600.150.77.TX1.WW | NW
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