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Project

Type

Nota

Aantal

Datum

RONDO BOX
926D/..
opbouwbasis

Fysisch
Type gebruik Interieur

Type bevestiging Plafond

Afmetingen armatuur ø250x28 mm

Sokkel Ø220 mm

Eindtype M10

IP-beschermingsgraad IP20

Gewicht 0,8583 kg

Elektrisch
Aansluitspanning ~230V

Armatuurklasse I



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project

Type

Nota

Aantal

Datum

RONDO BOX
926D/..
opbouwbasis

Kleuren

1 blinkend wit 926D.1

11 metaalgrijs 926D.11

119 anodic bruin 926D.119

13 brons 926D.13

14 alu satijn 926D.14

16 goud satijn 926D.16

1M wit textuur 926D.1M

2 mat zwart 926D.2

2M zwart textuur 926D.2M

4 blinkend goud 926D.4

Opties

TR89800255/..
driver - vierkant - LCBI | 15W - 350mA | fase aan-
en afsnijding

DRIVER 350mA

TR89800256/..
driver - LCBI | 15W - 500mA | fase aan- en
afsnijding

DRIVER 500mA

P040/..
accessoires voor hanglamp - trekontlasting
voor kabel max. Ø6,5 mm

STRAIN RELIEF -
TREKONTLASTING

P039/..
accessoires voor hanglamp - trekontlasting
voor kabel max. Ø6,5 mm

STRAIN RELIEF -
TREKONTLASTING

P038/..
accessoires voor hanglamp - trekontlasting
voor kabel Ø3mm

STRAIN RELIEF -
TREKONTLASTING
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