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CESAR

1354.82/..

encastrable pour mur/plafond

Répartition de la lumiére
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Project
Type
Nota
Quantité

Date

LED
Type de lampe

Quantité
Wattage
Courant
Kelvin
Lumen

CRI

Physique

Type d'usage

Type de fixation

Type d'ouverture
Dimensions d'ouverture
Profondeur d'installation
Dimensions luminaire
Type de ressorts

Indice de protection IP

Poids

Electrique
Courant de connection
Classe de luminaire

LED driver

Remplacement de la source
lumineuse

Instructies aansluting

Led

1

2,3W

700mA

2700K | 3000K | 4000K

Intérieur

Plafond ou mur

Rond

@60 mm

17.5mm

70x70x17 mm

S2 - ressorts a lames
1P44

0,1063 kg

700mA
1l

Non inclus

Source lumineuse non remplagable
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CESAR

1354.82/..

encastrable pour mur/plafond

Couleurs
‘ 14 2l 1354.82.14.CW|CW | CW | CW | NW|NW|NW|NW|B|B]
satiné B|B|WW | WW|WW]|WW]|WW]|NW]|CW
blanc 1354.52.TM.CW | CW | CW | CW | NW | NW | NW | NW | B | B |
texture B| B | WW | WW | WW | WW | WW | NW | CW
4 alu 1354.82.24.CW | CW | CW | CW | NW|NW|NW|NW|B|B]|
sablé B|B|WW|WW]|WW|WW]|WW|NW]|CW
‘ o0 1354.52.2M.CW | CW | CW | CW | NW | NW | NW | NW | B | B |
texture B| B | WW | WW | WW | WW | WW | NW | CW

Options
S6.60/.. kit a emplatrer PLASTERKIT
TR122234/.. driver - DC 17W WU | 17W - 700mA DRIVER 700mA
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