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CATWALK

1672.0P/..

Encastré mur, plafond ou sol

Répartition de la lumiére
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Project

Type

Nota

Quantité

Date

LED
Type de lampe

Quantité
Wattage
Voltage
Kelvin
Lumen

CRI

Physique

Type d'usage

Type de fixation

Type d'ouverture
Dimensions d'ouverture
Profondeur d'installation
Dimensions luminaire
Type de ressorts

Indice de protection IP

Poids

Electrique
Voltage de connexion
Classe de luminaire

Dimmable

Remplacement de la source
lumineuse

Efficacité énergétique

Led

1

3,6W

230V

2800K | 4000K
400

80

Intérieur

Mur, plafond ou sol
Rond

@85 mm

40 mm

100x100x25 mm

S2 - ressorts a lames
IP65

0,2200 kg

~230V
|

Pas variable

Source lumineuse remplagable (LED
seulement ) par un professionnel
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@® psmlighting

100% Made in Belgium Type

Nota
Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be Quantité
www.psmlighting.be Date
1672.0P/..
Encastré mur, plafond ou sol
Couleurs

11MAgris texture 1672.0P.1TMA.WW | WW | WW | WW | NW | NW | NW

ano INWI|BIBIBIB
( ' 14 alusating 1672.0P.14A.WW | WW | WW | WW | NW | NW | NW |
NW|B|B|B|B
blanc 1672.0P.1SWW | WW | WW | WW | NW | NW | NW |
structurelP44 NW|B|B|B|B
I 40 aluminium 1672.0P.40WW | WW | WW | WW | NW | NW | NW |
anodisé NW|B|B|B|B

1S

Options
S1/.. supplément - paire de ressorts a torsion SET TORSION SPRINGS
1676R/.. boite a encastrer pour trou rond CATWALK ROUND BOX
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