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Type

Nota

Anzahl

Datum

TAO
3131/..
Wandleuchte für Aufbau

Lichtverteilung

LED
Lampenart Led

Anzahl 1

Watt 2,8W

Spannung 24V-DC

Kelvin 2800K | 4000K | 6500K

Lumen 266

CRI 80

Physisch
Anwendung Innen

Fixierungstyp Wand

Abmessungen Armatur 50x30x87 mm

IP-Schutzart IP54

Elektrisch
Anschlussspannung =24V-DC

Leuchtenklasse III

Trafotyp Ohne Trafo

Austauschbarkeit der
Lichtquelle

Auswechselbare Lichtquelle (nur LED)
durch einen Fachmann

Energieeffizienz E
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Farben

14 alu satiniert
3131.14.WW | NW |  WW | NW |  WW | NW |  NW |  WW |   
CW |  WW | NW

1M weiß textur
3131.1M.WW | NW |  WW | NW |  WW | NW |  NW |  WW |   
CW |  WW | NW

2M schwarz textur
3131.2M.WW | NW |  WW | NW |  WW | NW |  NW |  WW |   
CW |  WW | NW

32A
schwarz textur
ano

3131.32A.WW | NW |  WW | NW |  WW | NW |  NW |  WW |   
CW |  WW | NW
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